
 

 

       LDC-4420   
                                         Eigenmotorisierter Laubsauganhänger  

       mit Bürsten-Vakuumgebläse für den  

       semi- und professionellen Einsatz 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorteile 

 Eigenmotorisierter Laubsauganhänger zum Anhängen an Kleintraktoren, UTV und andere 

 Beste Sammelergebnisse durch unübertroffene Kombination aus rotierender Bürsten- 

Schlegelwelle, optimiertem  Vakuum-Gebläse und eingebautem Häckselwerk 

 Das AgriMetal LDC 4420 Sammelgerät ist ein zuverlässiges, leichtes, sehr wendiges und 

effektives Gerät 

 Zum Einsatz in der semi- und in der professionellen Grünflächenpflege geeignet 

 



Beschreibung 

 Kräftiger Honda GX 270 Hochleistungsmotor mit hoher Leistung und bequemen Elektrostart 

 Durch sein geringes Gewicht von 418 kg und die großdimensionierte Luftbereifung ist es auch auf empfindlichen Flächen, 
wie Golfgrüns und Parkrasen einsetzbar 

 Die große Arbeitsbreite von 1120 mm erlaubt schnelles Entfernen von Laub, Rasenschnitt, Vertikutiergut, Nadeln, Zapfen, 
Blütenblättern, Aerifizierkegeln und Leichtabfällen, wie er bei Festivals und Partys anfällt 

 Das Sammelgut wird durch die mit 1.245 Umdrehungen/Minute rotierende Nylon-Schlegel-Bürstenwelle zuverlässig vom 
Boden gelöst, aufgenommen und über das Vacuumgebläse eingesaugt und in den Behälter befördert 

 Eine großdimensionierte Turbine mit 12 flügeligem Rotorpropeller aus Spezial-Aluminium erzeugt ein starkes Vakuum 

 Durch den bewusst langsamen Lauf des Propellers wird die Geräuschkulisse auf ein Minimum beschränkt und es wird 
weniger Staub aufgewirbelt bzw. eingesaugt 

 Als Standard ist noch ein zusätzliches Häckselwerk eingebaut, welches Laub, kleinere Zweige, Schnittgut und anderes 
Sammelgut zusätzlich kompaktiert und somit das Sammelvolumen erhöht  

 Das Sammelgut wird beidseitig am Rotorpropeller vorbeigeführt und hat nur einen kurzen Weg in den über 1.500 Liter 
fassenden Sammelbehälter aus solidem, dauerhaft pulverbeschichtetem Stahlblech 

 Auf Wunsch kann das Gerät auch mit einer hydraulischen Auskippvorrichtung geliefert werden 

 Laub, Rasenschnitt, Vertikutiergut, Nadeln, Zapfen, Blütenblättern, Aerifizierkegeln und Leichtabfälle, wie er bei Festivals 
und Partys anfällt, wird zuverlässig eingesammelt 

 Schnelles und effizientes Arbeiten, bei gleichzeitig hoher Wendigkeit auch auf Rasenflächen mit viel Baumbestand oder 
Beeten 

 Mithilfe eines Seilzugmechanismus erfolgt die Entleerung des Sammelbehälters leicht und bequem vom Fahrersitz des 
Zugfahrzeugs aus 

 Auf Wunsch kann das Gerät mit einer hydraulischen Auskippvorrichtung geliefert werden 
 
 

Technische Spezifikationen 

System Motorbetriebener Laubsauganhänger 

Arbeitsbreite 1.120 mm 

Behälterinhalt > 1.500 Liter 

Antrieb Saugebläse Motor 

Motorhersteller Honda 

Motortyp GX 270 

Motorleistung 8,4 PS/3.600 U/min. 

Hubraum 270 ccm 

Startsystem Elektrostart 

Tankinhalt 5,3 Liter 

Kraftstoff Benzin bleifrei 

Kraftübertragung intern Keilriemen 

Turbinendurchmesser 600 mm 

Rotordurchmesser 570 mm 

Rotorbreite 230 mm 

Anzahl Rotorflügel 12 

Rotorgeschwindigkeit 1.245 U/min 

Zugdeichsel Universal-Anhängedeichsel, verstellbar 

Reifendimension 16 x 6,5-8 Turf-/Rasenprofil 

Bürstenwelle Standard Nylon-Schlegelwelle 

Bürstenwelle Option Hochleistungs-Nylon-Bürstenwelle 

Entladung Behälter Standard manuell 

Entladung Behälter Option hydraulisch 

Zusatz-Häcksel-Einheit  Standard 

Länge 2.440 mm 

Höhe 1.730 mm 

Breite 1.300 mm 

Gewicht 418 kg 

Transportmaße 1.980 mm x 1.300 mm x 1.880 mm 

Transport-Gewicht 445 kg 
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