
 

 

       TV-4000 GAS   
       Gezogener, eigenmotorisierter Laubsaug- 

       anhänger mit Bürsten-Vakuumgebläse für  

       den professionellen Einsatz 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vorteile 

 Gezogenes, sehr leistungsfähiges und eigenmotorisiertes Profi-Sammelgerät mit 28 PS 

Subaru-Industriemotor 

 Mit dem AgriMetal TV-4000 GAS steht dem professionellen Anwender im Bereich der Golf-, 

Sportplatz- und Landschaftspflege ein sehr leistungsfähiges Sammelgerät zur Verfügung 

 Beste Sammelergebnisse durch unübertroffene Kombination aus rotierender, Hochleistungs-

Nylon-Stabwelle und Vakuum-Gebläse 

 Arbeitserleichternde Features: hydraulische Entleerung, Funkfernbedienung der wichtigsten 

Funktionen, verschiedene Bürstenwellen als Option, hydraulisch verstellbare, schwebend 

aufgehängte Bürsten-Aufsaugdüsen-Kombination 

 



Beschreibung 

 Zum Betrieb an Kleintraktoren ab 30 PS Leistung (am Zapfwellenanschluss) 

 Ein Rotor-Vakuum Gebläse mit 470 mm Durchmesser sorgt für einen kräftigen Luftstrom, mit dem das von der Bürstenwelle 
aufgenommene Material sicher in den Sammelbehälter befördert wird 

 Überzeugend durch seine große Arbeitsbreite von 1.520 mm und sein Fassungsvermögen von mehr als 3.000 Litern 

 Das AgriMetal Sammelgerät TV-4000 GAS kann als Sammler für Laub, Rasenschnitt, Vertikutiergut, Cores, Tannenzapfen, 
Tannennadeln, Blütenblätter und Leichtmüll eingesetzt werden 

 Wahlweise als Ausführung mit eigener Hydraulik oder mit Traktor-gestützter Hydraulik erhältlich 

 Ebenso steht eine Zusatzausstattung zur Verfügung, mit der das Gerät als Groomer eingesetzt werden kann (auf 
Golfgreens und anderen hochwertigen Rasenflächen) 

 Verschiedene Bürstenwellen für unterschiedliche Anwendungen stehen zur Wahl 

 Verschiedene Filter für Einsätze auf unterschiedlichsten Oberflächen erhältlich 

 Ein Saugschlauch mit 200 mm Durchmesser und 4.800 mm Länge ist separat erhältlich 

 Großdimensionierte Rasenschonungsbereifung 
 

 

Technische Spezifikationen 

System Motorbetriebener Laubsauganhänger 

Arbeitsbreite 1.520 mm 

Behälterinhalt > 3.000 Liter 

Antrieb Saugebläse Motor 

Motorhersteller Subaru (Industrial Power Products) 

Motortyp EH72FI 

Motorspezifikation 2-Zylinder 4-Takt-Industriemotor mit elektronischer Direkteinspritzung 

Motorleistung Maximal 28 PS bei 4000 U/min. 

Hubraum 700 ccm 

Startsystem Elektrostart mit Anlasser und 12 Volt Starterbatterie 

Tankinhalt 22,5 Liter 

Kraftstoff Bleifrei 

Kraftübertragung intern Keilriemen 

Turbinendurchmesser 500 mm 

Rotordurchmesser 470 mm 

Rotorbreite 127 mm 

Anzahl Rotorflügel 6 

Zugdeichsel Universal-Anhängedeichsel, verstellbar 

Reifendimension 23 x 10,5-12 Turf-/Rasenprofil 

Hydraulisch angetriebene Bürstenwelle Standard 

Bürstenwelle Standard Hochleistungs-Nylonstab-Welle 

Bürstenwelle Option 1 Hochleistungs-Nylonbürsten-Welle (Groomer) 

Bürstenwelle Option 2 Vertikutierwelle mit pendelnd aufgehängten Messern 

Schwebend aufgehängte Aufsaugdüse Standard 

Hydraulisch höhenverstellbare Aufsaugdüse Standard 

Entladung Behälter Standard hydraulisch 

Länge 3.070 mm 

Höhe 2.170 mm 

Breite 1.670 mm 

Gewicht 875 kg 

Transportmaße 2.490 mm x 1.830 mm x 2.360 mm 

Transport-Gewicht 974 kg 
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