TURF  HMW 2448 / 2460
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Professionelle,
motorbetriebene Bursten-Sammelgerate

Vorteile

e Die Turfmaster HMW 2448 / 2460 Sammelgerate sind zuverlassige und sehr effektive Gerate fur
den Einsatz in der semiprofessionellen und professionellen Grinflachenpflege

o Eigenmotorisierte Birsten-Laubsammelanhanger zum Anhangen an Aufsitzmaher, ATV, UTV,
Quad usw.

o Kréftige Honda GX 270 Hochleistungsmotoren mit stabiler Leistung

e Beste Sammelergebnisse durch hthenverstellbare, mit ca. 1.800 Umdrehungen pro Minute
rotierende Nylon-Burstenwelle mit 610 mm Durchmesser

e Diese wird von einem Honda Motor Uiber ein robustes Getriebe mit 2:1 Untersetzung angetrieben

e Der grof’e Durchmesser und die speziellen Borsten der rotierenden Nylon- Birstenwelle l16sen alle
einzusammelnden Materialien zuverlassig vom Untergrund

e Zusatzlich wird durch die speziell geformten und konisch zulaufenden Borsten der Welle ein
Unterdruck erzeugt, mithilfe dessen sogar angefrorene Blatter vom Boden geldst, aufgewirbelt und
von der Burstenwelle in den Sammelbehélter befordert werden

e Die groRe Arbeitsbreite von 1220 bzw. 1.520 mm erlaubt schnelles Entfernen von Laub,
Rasenschnitt, Vertikutiergut, Nadeln, Zapfen, Blitenblattern, Aerifizierkegeln und Leichtabféllen,
wie er bei Festivals und Partys anfallt

o Die spezielle Ausformung der Borsten sorgt dafiir. dass sogar groRRe Teile, wie ganze Apfel oder
Holzstiicke bis zur GréRRe von 100 x 50 mm zuverlassig aufgenommen werden

e Alle wesentlichen Funktionen (Motordrehzahl, Hoheneinstellung der Birstenwelle, Entleerung des
Sammelbehalters) sind per Fernbedienung bequem vom Fahrersitz aus zu bedienen

o Kein Absteigen mehr: Die Entleerung des tber 1.200 bzw. 1.500 Liter fassenden
Sammelbehalters erfolgt per Knopfdruck leicht und bequem vom Fahrersitz des Zugfahrzeugs aus

e 12 Volt Batterie an Bord, welche durch ein mitgeliefertes Ladegerat auch bei langen Standzeiten
bequem Uber die Steckdose aufgeladen werden kann

o Neben dem Einsatz als Sammelgerate kdnnen sie auch in der Dauerunterhaltspflege von
Rasenflachen als sogenannte Groomer eingesetzt werden.

e Optionen: Elektrostart; Scherenlift - Hochentleerung fur Sammelbehalter (bis 1.524 mm Hdhe)



Technische Spezifikationen

Modell
Produktinformation
Verwendung

Eignung

Motor

Startsystem

Elektrisches System
Kraftibertragung intern
Drehzahlregulierung Burstenwelle
Hohenverstellung Birstenwelle
Entleerung Sammelbehalter
Arbeitsbreite

Durchmesser Burstenwelle
Kapazitat Sammelbehalter
Zugdeichsel
Schallleistungspegel

Lange

Hohe

Breite

Gewicht

Transportmalie (L/H/B)
Transportgewicht

Farben

Optionen

HMW 2448 HMW 2460
Motorbetriebenes Blrsten-Sammelgerat

Auf befestigten und unbefestigten Flachen

Laub, Schmutz, Aerifizierkegel, Gras, Tannennadeln, Tannenzapfen,
Blutenblatter, Fallobst, Steine, Holzstiicke, Pappbecher etc.

Honda, 1-Zyl., 4-Takt, GX270, 270 cm3, 9 PS

Reversierstarter (auf Wunsch: Elektrostart)

12 Volt Batterie mit Ladegerat fur Aufladung an 220 Volt Steckdosen
Getriebe mit 2:1 Ubersetzung

Per Fernbedienung

Per Fernbedienung

Per Fernbedienung

1.220 mm 1.520 mm
610 mm

~1.200 Liter ~1.500 Liter
Universal-Anhéngedeichsel, verstellbar

80-83 dB (A)

3.120 mm

1.300 mm

1.780 mm 2.080 mm
327 kg 363 kg
2.440/1.855/1.475 mm 2.440/2.160/1.475 mm
544 kg 612 kg

John-Deere-Griin, Case-Rot, Kubota-Orange
Elektrostart; Hochentleerung fir Sammelbehélter (bis 1.524 mm Hbéhe)
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