Serie

Modell
Produktart

Kraft-
libertragung

Kupplung
Fahrantrieb

Kupplung
Schneidwerk

Schneidzylinder
Anzahl Messer

Schnittleistung
Schnitthohe

Schnitthohen-
verstellung

Arbeitsbreite
Vordere Rolle

Hintere Walze

Anzahl Rader

Fangkorb

Schallleistungs-
pegel

MaRe (L/H/B)

Gewicht (inkl.
Fangkorb)

Garantie

Protea Produktibersicht

2019
Golf-Serie G-Serie Sl-Serie HD-Serie Rasenpflegegerate-Serie
630 Golf 12 630 Golf 9 510G 630G 510 SI 630 SI 610 HD 760 HD 914 HD 510 Groomer 630 Groomer SVG 500
Kommerzieller Feinschnittméher Professioneller Griinsmaher Semi-industrieller Spindelmaher Industrieller Flachenméaher Professionelles Rasenpflegegerat
Subaru Robin, Subaru Robin,
) EX17,1-Zyl., 4- | Subaru Robin, EX21, 1-Zyl., 4-Takt, 7,0 | Subaru Robin, EX13, 1-Zyl., 4-Takt, 45| EX17,1-Zyl., 4-
- - 3
Subaru Robin, EX13, 1-2yl, 4-Taki, 4.5 PS, 126 cm Takt, 6,0 PS, 169 PS, 211 com?® PS, 126 o’ Takt, 6,0 PS, 169
cm? om?
. Doppelter
Gekapselter Kettenantrieb o )
Keilriemenantrieb
Hebelbetriebene Scheibenkupplung entfallt
Fliehkraftkupplung Spannrollenkupplung mit 2-fach Keilriemen Fliehkraftkupplung Siigmzn-
2 142 mm @152 mm Messerwelle 4 Messerwellen zur
Wahl
12 9 12 6 oder 9 8 oder 12 39 ngerstahl- 50 ngerstahl- 18 bis 41 (je nach
zinken zinken Messerwelle)
193 Schnitte/m | 123 Schnitte/m 157 Schnitte/m 78 bzw. 117 ,\SAZZZE‘S/ m (6 bzw. 9 96 bzw. 181 Schnitte/m (8 bzw. 12 Messer) entfallt
2,5-19mm 3-19mm 2,5-30 mm 3-30 mm 5-35mm bis 2 mm Arbeitstiefe bis 38 mim
Arbeitstiefe
alle 4 Rader
2-Rad Prazisionshohenverstellung 1-Rad Prazisionshdhenverstellung individuell
hohenverstellbar
630 mm 510 mm 630 mm 510 mm 630 mm 610 mm 760 mm 914 mm 457 mm 597 mm 457 mm
Wiehle glatt entfallt
2-teilig, glatt, mit Z'ter::'%igi”f:;':'
Nylonbirste und | 9U™ ™™ 2-teilig, glatt 2-teilig, geriffelt, gummiert 2-teillg, glatt entfallt
: Nylonbiirste und
Walzenabstreifer .
Walzenabstreifer
. 4 mit
tfallt
enta Schmutzabstreifer
Stahl entfallt
94 dB (Lya) 95 (Lya) 94 dB (Lya) 95 dB (Lya) 94 dB (Lya) 96 dB (Lwa) 94 dB (Lya) 98 dB (Lwa)
800/1000/790 mm 800/1000/670 mm 1200/1100/850 mm 1200/1;2]0/1000 1200/1;2]0/1200 800/1000/670 mm 1170/920/770 mm
76 kg 72 kg 78 kg 70kg 76 kg 168 kg 196 kg 207 kg 70kg 76 kg 65 kg
2 Jahre




